PREFEITURA
MUNICIPAL DE SERRA
DA SAUDADE
MEMORIAL DESCRITIVO
PARA EXECUGCAO DE
PISCINA E CASA DE
MAQUINAS

INTRODUGAO:

O documento que esta sendo apresentado nas préximas paginas tem como
objetivo descrever as etapas construtivas relativo a CONSTRUCAO DE UMA
PISCINA, com area de 326,65 m?2 e casa de maquinas com area de 20,04 mz2,
localizadas a Rua José Fidelis Silva, N°51, Centro, Serra da Saudade - MG.

Todas as informacdes relativas aos servigos, tipos de materiais, execucao,
Normas e gerenciamento da obra de implantacao da referida edificacédo, estao
detalhadas a seguir.

Independente de transcrigcdo prevalece para todos os servigcos listados a seguir
as prescricoes da ABNT (Associacado Brasileira de Normas Técnicas), e na
auséncia desta, disposicdes de Normas especificas.

GENERALIDADES:

Esta especificagdo fixa condicdes minimas exigiveis e aplicaveis pela
fiscalizacdo dos servicos necessarios a completa execucdo da obra. A
construgdo da obra devera obedecer integralmente a esta Especificacdo e aos
projetos, sendo os casos omitidos resolvidos pela fiscalizacao.

FISCALIZAGAO:

Sera executada por técnico(s) credenciado(s) pela Prefeitura Municipal de
Serra da Saudade para o acompanhamento da obra. A fiscalizagao tera amplos
poderes para recusar 0s servicos e materiais que nao estejam de acordo com as
normas e especificacoes pertinentes. A Empreiteira devera manter a fiscalizacao
informada do andamento e das dificuldades, como também de outras situacdes



relativas a obra. A Empreiteira é obrigada a manter constantemente na obra, o
“Diario de Obra”, no qual a fiscalizacao ou o encarregado dos servicos anotara
toda e quaisquer alteracées ou ocorréncias.

DESCRICAO E ESPECIFICACAO DOS SERVICOS:

SERVICOS PRELIMINARES

ADMINISTRACAO E CONTROLE

A obra sera obrigatoriamente dirigida por engenheiro responsavel técnico pela
empresa, podendo a pedido da FISCALIZACAO, permanecer em tempo integral
no canteiro de obras.

Pelo engenheiro deverdo ser feitas todas as comunicagbes entre a
FISCALIZACAO e o ENGENHEIRO.

Seré obrigatoriamente, também, a presencga no canteiro de obras de um mestre-
de-obras ou encarregado geral com experiéncia comprovada, bem como
profissionais para outras funcdes, tais como: encarregados setoriais, vigilancia,
servicos de escritorio, apontador, almoxarife e outros que se fizerem necessarios.

Poderd a FISCALIZACAO a seu critério exigir a substituicio de qualquer
profissional que nao esteja se portando de acordo com a posi¢cao que ocupa.

A area de construgdo devera ser isolada com tapume, uma vez que A AREA esta
ativa, podendo os frequentadores no caso criancas adentrarem no canteiro sem
permissdo, podendo ocorrer acidentes.

A Empreiteira ndo podera em hipotese alguma subcontratar os servigcos na qual
forma contratada.

PISCINA
SERVICOS PRELIMINARES
LOCACAO DA OBRA

Alinhamento — consistira em fixar a obra no terreno de acordo com plantas de
locacdo de pilares, fundagdes. A locacdo devera ser global. Deverdao ser
executadas guias de locagao construidas de tabuas e sarrafos nivelados,
solidamente pregados, as estacas fincadas no terreno, totalmente travadas, para
que nao haja distorcdo ou deslocamento. A marcacdo devera ser clara nao
admitindo interpretacdes dubias e permitindo facil controle.

TAPUME EM CHAPAS DE MADEIRA

Deveréao ser instalados tapumes antes de todos 0s servicos a serem
executados, na construcdo, estruturados em madeira, com minimo de 2,00m
de altura, fechamento em chapas de madeira compensada resinada (6mm).



Estes deverao permanecer em perfeitas condi¢gdes durante toda a execucao da
obra, ficando a manutencéao a cargo do CONSTRUTOR. A locacao dos tapumes
devera ser objeto de reunido com a FISCALIZACAO antes da instalacdo. Todos
os cuidados e medidas preventivas deverdao ser tomados no sentido de evitar
acidentes. Com os tapumes inclui-se fitas de isolamento. O transito de operarios
devera ser restrito as areas em obras. O bloqueio fisico bem como a orientagao
que estabelecam a obediéncia a estes critérios é de exclusiva responsabilidade
do CONSTRUTOR.

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVACAO DE VALAS

Tanto a escavacdao das valas quanto a escavacdo mecanizada de maior
proporcao (area da piscina e area do alojamento do filtro), sera feita de acordo
com o projeto estrutural e as necessidades do terreno. Nao poderao ocasionar
danos a vida, a propriedade ou a ambos. Em profundidades maiores que 1,50
metros serdo tabuladas ou protegidas com dispositivos adequados de
contencdo, ndo s6 para efeito de construcdo, como para seguranca dos
operarios. Quando o material for considerado, a critério do engenheiro da obra,
apropriado para utilizagao no reaterro, sera ele, a principio, estocado ao longo
da escavacao, a uma distancia minima equivalente a profundidade escavada,
medida a partir da borda do talude. Os materiais inadequados para reaterro e
aqueles excedentes deverao ser transportados a locais de “bota-fora” indicados
pela FISCALIZACAO. Todas as cavas em solo residual terdo seus leitos
nivelados e apiloados antes do lancamento das fundacdes. Durante a execugao
dos trabalhos de escavacgdo, as cavas e furos deverdo ser mantidos secos,
(obsersar dimensbes maiores que o projeto no minimo de 0,50 cm para ambos
os lados do fosso da piscina). Sera adotado para seguranga das escavacoes a
Norma NBR-9061, que fixa as condigcbes de seguranca exigiveis a serem
observadas na elaboracéo do projeto e execucdo de escavacdes de obras civis.

TRANSPORTE

O Transporte local com caminh&o basculante sera realizado por rodovias, o local
para dejetos devera ser em local préprio, devidamente indicada e aprovada pela
administracdo da Prefeitura de Serra da Saudade.

O material devera ser langado na cagamba, de maneira que fique uniformente
distribuido, no limite geométrico da mesma, para que nao ocorra derramamento
pelas bordas durante o transporte. No transporte em canteiros de obras, o
caminho a ser percorridos pelos caminhdes devera ser mantido em condicoes
de permitir a velocidade adequada, boa visibilidade e possibilidade de
cruzamento. Os caminhos de percurso deverdo ser umedecidos para evitar o
excesso de poeira, e devidamente drenados, para que nao surjam atoleiros ou
trechos escorregadios. Tratando-se de transporte em area urbana, estradas ou



locais onde haja trafego de veiculos ou pedestres, a cacamba do caminhao
devera ser completamente coberta com lona apropriada, ainda no local da carga,
evitando-se, assim, poeira e derramamento de material nas vias. Deverao ser
utilizados caminhdes basculantes em nimero e capacidade compativeis com a
necessidade do servico e com a produtividade requerida. A carga devera ser
feita dentro do limite legal da capacidade do veiculo (volume e/ou peso), mesmo
dentro dos canteiros de obras.

INFRAESTRUTURA

ALVENARIA DE EMBASAMENTO

Ela sera executada com tijolo ceramico e/ou bloco de cimento, assentados de 1
vez. O tijolo deve ser de boa qualidade, sem defeito, O assentamento sera feito
com argamassa de cimento e areia no trago 1:4.

CONCRETO ARMADO PARA PISCINA

Serdo executadas em concreto armado com as qualidades e dimensdes
previstas no projeto estruturais e na planilha orgamentaria, onde o seu
fck=25mpa. Na execuc¢éo das formas, sera observado o seguinte:

- Reproducéo fiel dos desenhos;

- Colocacao a prumo;

- Furos para a passagem das tubulacées e vedacao das formas. Na
execucao das armaduras sera observado o seguinte:

- Dobramento a frio dos ferros de acordo com o projeto;
- Numero de barras e bitolas de acordo com o projeto;

- Armagdes de cobrimento.

Havera, no entanto, atencao especial para a natureza do terreno e tipo de solo,
escoramentos, agressividade do lencol d’agua com a finalidade de proteger e
preservar a responsabilidade da execuc¢ao e a resisténcia e estabilidade da obra.
Nenhum conjunto de elementos estruturais podera ser concretado sem a prévia
e minuciosa verificacao, por parte da Contratada e da Fiscalizacao, das formas e
armaduras. Sempre que a Fiscalizacao tiver duvida a respeito da estabilidade
dos elementos da estrutura, podera solicitar provas de carga para avaliar a
qualidade da resisténcia das pecas. O concreto a ser utilizado nas pecas tera
resisténcia (fck) indicada no projeto.

NORMAS E PRATICAS COMPLEMENTARES

A execucéao de servigos de Estruturas de Concreto devera atender também as
seguintes Normas e Praticas Complementares:

- Préticas de Projeto, Construcdo e Manutencéao de Edificios Publicos



Federais;
- Normas da ABNT e do INMETRO:

NBR 6118 - Célculo e Execucéo de Obras de Concreto Armado —
Procedimento

NBR 5732 - Cimento Portland Comum — Especificacao

NBR 7480 - Barras e Fios de Aco Destinados a Armaduras para Concreto
Armado

NBR 7211 - Agregados para Concreto

DOS MATERIAIS

Concreto —devera ter resisténcia a compressao igual a especificacdo em projeto
e planilha, na auséncia das mesmas, adotar medida igual ou superior ao fck de
25,0 MPa, com fator &gua — cimento igual ou inferior a 0,50 a resisténcia devera
ser verificada através de ensaios laboratoriais, especialmente pelo critério do
rompimento de corpos de provas, nos prazos definidos para estes tipos de
verificagcdo, conforme recomenda as normas técnicas.

Formas — podera ser em Madeirit do tipo plastificado. Podendo ainda, as formas
ser confeccionadas em tabuas de madeira de 1,0 polegadas de espessura, de
boa procedéncia, a ser verificada pela fiscalizagéo.

Armacao — os acos a ser empregado serao dos tipos CA50, e CA60, colocados
de acordo com as disposicdes previstas em projetos. Nao devera ter evidéncias
de oxidacdo e as emendas e transpasses obedecerdo as recomendacoes de
norma técnicas.

Escoramentos e Cimbramentos — poderao ser preferencialmente metalicos,
executado por firma especializada, (quando e se necessario), com 0 maximo e
cuidado a fim de se evitar acidentes. Podera ser executado também com madeira
desde que garantida a estabilidade do servico.

Cimento — o cimento para execu¢ao do concreto devera ser o Portland CP-32
E, ou outro especial a ser proposto, este material aglomerante devera ter a
mesma procedéncia e ensaiado na obra quanto a idade e resisténcia. Sendo
obrigado o uso em quantidades e medidas em peso. Especial atencéao deve ter
a sua armazenagem. A norma a ser observada a a EB-1, para cimento Portland
comum e a EB-2 em situac6es que exijam cimento Portland de alta resisténcia
inicial.

Britas — O agregado para concreto devera ser aprovado no ensaio de abrasao
de Los Angeles, com indice superior a 50%. O tipo a ser usado sera na
graduacao n? 1 nas proporc¢des indicadas pelo traco, ndo pode conter impurezas
de qualquer natureza. A medida é volumétrica. A norma a ser observada é a EB-
4, destinada a agregados do concreto.

Areia — Sera do tipo grossa, mais conhecida popularmente como lavada. Este
agregado miudo, devera estar isentas de misturas, materiais organicos, saibro,



argila ou outros que possam comprometer sua funcédo. A aparéncia deve ser
uniforme. A medida é volumétrica. A norma técnica é a EB-4.

Agua — Deve ser doce, limpa e livre de teores prejudiciais de substancias
estranhas, tais como: silte, matéria organica, 6leo, alcalis, sais, acidos e outras
impurezas prejudiciais ao concreto. A FISCALIZACAO podera subordinar a
autorizacédo do seu emprego a analise de laboratério.

Aditivos — Qualquer que seja o tipo de aditivo a ser adicionado ao concreto ficara
ao encargo e despesa da CONTRATADA, o seu emprego, sejam

redutores de agua, incorporadores do ar, aumento de plasticidade, acréscimo
de resisténcia.

PAVIMENTACAO

REVESTIMENTO DO PISO

LASTRO DE CONCRETO MAGRO COM REGULARIZACAO

Seré feita a regularizacédo, obedecendo aos niveis de inclinacao prevista para a
pavimentacdo que as devem recobrir. A camada do lastro de concreto se fara em
concreto simples, traco 1/5 com espessura prevista em planilha orgamentaria ou
projeto de 5cm.. O concreto deve ser obtido pelo processo de amassamento
mecanico, com fator agua/cimento menor que 0,5.

PISO EM PEDRA E OU CERAMICO

Apoés a regularizacdo e compactacao do solo conforme previsto nos servicos de
terraplenagem sera executada uma camada de concreto no trago 1:5, com
espessura de 6cm. Sobre essa camada sera aplicada uma mistura de cimento e
areia grossa no traco 1:4. As pedras e ou Ceramica, sao assentadas sobre essa
camada, individualmente, com sua melhor face voltada para cima e respeitando
as cores determinadas em projeto. Serédo justapostas, de forma a deixarem
juntas definitivas apenas pelas irregularidades de suas faces laterais, devendo
ser batidas com martelo de borracha. Devera ser observadas as caracteristicas
arquitetdénicas definidas em projeto, sendo os desenhos. Devera ser tomado
cuidado ao remover 0 excesso de argamassa durante o assentamento. A cura
devera ser procedida com molhagens diarias, durante 7 dias. Por fim, sera feita
a lavagem, no caso de piso ceramico utilizar argamassa para ambiente externo
recomendada pelo fabricante da ceradmica, observando os espagamentos
indicados na embalagem da mesma, rejuntamento conforme as espoecificacdes
tecnicas do produto.

IMPERMEABILIZACAO DA PISCINA



Preparacao da Superficie

O substrato devera apresentar-se limpo, sem partes soltas ou desagregadas,
nata de cimento, 6leos, desmoldantes ou qualquer tipo de material que possa
prejudicar a aderéncia. Quando em estrutura de concreto recomenda-se a
lavagem com escova de ago e agua ou jato d'agua de alta pressao.

Aguarde a cura do concreto por no minimo 5 dias antes do teste de
estanqueidade e execucdo da protecao mecéanica. Para reservatérios e
ambientes fechados aguardar no minimo 7 dias.

REVESTIMENTO EM PASTILHA

As pastilha de no minimo de 10x10cm, serdo comprovadamente de primeira
qualidade, de fabricacéo aceita pela FISCALIZACAOQ de no minimo de resisténcia
PEI IV nas cores indicadas em projeto e ou mediante escolha pelos responsaveis
indicados pela prefeitura. A colocagéo sera feita de modo a serem obtidas juntas
de espessura constante, ndo superior a 3 mm e serdo assentados com juntas
alinhadas no sentido horizontal e vertical na altura especificada no projeto e
planilha orgamentéaria. As pastilhas serdo imersos em agua limpa durante 24
horas antes de serem assentados. Quando assentados com argamassa pré-
fabricada devera ser seguida as especificacbes do fabricante, antes da sua
colocacéo, a fiscalizacdo avaliara a qualidade da argamassa. O rejuntamento
serd EPOXI na cor branca.

REVESTIMENTO - Ceramico com acabamento extra, nas dimensbes de até
40x40cm, cor definida em projeto e/ou podeno alterar segundo a fiscalizagao, no
mesmo padrao do piso, na elevacao até a borda.

COLOCACAO DAS PECAS CERAMICAS . Com a superficie ainda Gmida,
procede-se a execugao do chapisco e,posteriormente, do embocgo, conforme o
disposto nos itens anteriores de mesmo nome, sendo testadas e verificadas as
tubulacdes das instalacbes hidraulicas e elétricas, quanto as suas

posicdes e funcionamento. . Quando necessario, os cortes e furos das
ceramicas s6 poderao ser feitos com equipamentos e ferramentas proprias para
essa finalidade. . Quando cortados para passagem de canos,

torneiras e outros elementos das instalacoes, 0S materiais
ceramicos ndo deverao apresentar rachaduras nem emendas. As bordas
de cortes serdo esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas e sem
irregularidades. . Cortes do material ceramico, para constituir aberturas de
passagem dos terminais hidraulicos ou elétricos, terdo dimensbes
que nao ultrapassem os limites de recobrimento proporcionado pelos acessérios
de colocacao dos respectivos aparelhos. . Quanto ao seccionamento das
ceramicas, sera indispensavel o esmerilhamento da linha de corte, de
forma a ser conseguidas pecgas corretamente recortadas, com  arestas
vivas e perfeitas, sem irregularidades perceptiveis. . Fazer, também,
uma rigorosa verificacdo de niveis e prumos, para obter arremates perfeitos e



uniformes, de piso e bordo, especialmente na concordancia dos azulejos com o
bordo. . O emprego da argamassa devera ocorrer, no maximo, até 2 horas apos
0 seu preparo, sendo vedada nova adicao de agua ou de outros produtos. . Apds
o término da pega da argamassa, sera verificada a perfeita colocacgao,
percutindo-se os ladrilhos e substituindo-se as pecas que apresentarem pouca
seguranca.

REJUNTAMENTO DAS PECAS - Quando nao especificado de forma diversa,
as juntas serao corridas e rigorosamente de nivel e prumo, perfeitamente
alinhadas e de espessura uniforme.

. As juntas serdo, inicialmente, escovadas e umedecidas ap6s o0 que
receberdo a argamassa de rejuntamento. . A espessura das juntas serdo de 3mm
e/ou comforme especificacoes citadas pelo fabricante, sera exigido o uso de
espacadores no momento da colocagéo, para dar uniformidade ao conjunto e
perfeito acabamento. . Ainda quando n&o especificado de forma diversa, as
arestas e 0s cantos nao serao guarnecidos com pecas de arremate.

. Decorridos quatro dias, (96 horas) do assentamento, inicia-se a operacao de
rejuntamento, o que sera efetuado com rejunte impermeavel, antimofo, de
primeira qualidade, na cor similar da ceramica.

ESTRUTURA PARA APOIO

GUARDA CORPO DE ACO GALVANIZADO E BARRA DE APOIO

GUARDA-CORPO TUBULAR (galvanizado a fogo e com pintura eletrostatica):
Tubo de aco carbono, tipo industrial, @=40,0mm (1 %2). CONEXAO INTERNA e
FECHAMENTO (galvanizado a fogo): Tubo de aco carbono tipo industrial,
@=32mm (1 4”). SUPORTE DE FIXACAO (galvanizado a fogo):

Acessorios:

Parafusos auto-atarraxantes de aco galvanizado, cabeca panela, fenda cruzada,
6,3x13mm.

Acabamentos: Galvanizacdo a fogo (em todas as partes) Pintura eletrostatica a
base de poliéster em po.

INSTALACAO HIDRAULICA
Projeto

O fornecedor das maquinas troca de calor (quando houver), bombas, filtros,
devera apresentar o projeto de instalacdes, obedecendo as normas dos
fabricantes. Também devera constar no projeto a instalacdo da piscina que sera
aquecida, usando a troca de calor da mesma.



Tubulacoes

O dimensionamento das tubulacées deve ser feito com base nas vazdes
previstas para cada trecho do conjunto de succéo e do conjunto de recalque. As
velocidades maximas nas tubulagdes ndo devem ultrapassar 1,8 m/s no conjunto
de succao nem 3,0 m/s no conjunto de recalque. A pressao de servi¢o dos tubos,
conexdes e registros deve ser superior as pressdes estaticas e dindmicas no
ponto considerado, somada a eventual sobre pressao devida a golpes de ariete.
Para o dimensionamento das tubulacdes do conjunto de succao e do conjunto
de recalque, devem ser consideradas, além das perdas de carga ao longo das
tubulacdes, também as perdas de carga localizadas devidas aos equipamentos
e pecas contidos nesses conjuntos. A perda de carga deve ser calculada em
funcédo da perda de carga maxima no filtro a vazdo de projeto (imediatamente
anterior a sua lavagem). A perda de carga calculada deve ser inferior a altura
total de elevacédo da bomba de recirculagéo a vazao de projeto. A perda de carga
no conjunto de sucgéo, a vazao de projeto, deve ser tal que o NPSH disponivel
seja superior ao NPSH requerido pela bomba de recirculacdo nessa vazao.
Registros, valvulas e unides devem ser convenientemente dispostos, ao longo
de todas as tubulacdes, de forma a permitir a retirada de filtros ou bombas para
manutencdo, a remoc¢ao dos cestos coletores ou telas dos pré-filtros para
limpeza, a utilizagdo da bomba de recirculagéo de reserva, o controle das vazdes
de filtracdo, de lavagem e de aspiracao e impossibilitar a perda de agua para o
esgoto. Conexdes isolantes devem ser utilizadas quando, em se utilizando
tubulacdes metalicas, elas nao forem compativeis segundo a escala
eletroquimica com os equipamentos e pecas a que forem conectadas. Nao séao
permitidas conexdes cruzadas. Deve existir sempre uma separacao vertical, sem
obstaculos, entre a tubulacao de esgoto e o nivel maximo de transbordamento
do sistema de esgotamento existente de pelo menos duas vezes o diametro da
tubulacao utilizada, e nao inferior a 0,30 m.

LOCALIZAGCAO DOS EQUIPAMENTOS

O local onde deve ser instalada a moto bomba e o filtro serda na casa de
maquinas, onde estado instalados todos os registros que comandam o fluxo de
agua do tanque da piscina. Este recinto deve possuir em sua base, um dreno
para evitar acumulo de agua que por ventura venha ocorrer em eventuais
manuteng¢des no sistema. Sendo que, o mais importante é que o local seja seco,
ventilado e livre de intempéries que diminuem a vida Gtil dos equipamentos.

POSICIONAMENTO NA INSTALAGAO

O filtro e a moto bomba sao equipamentos que devem ser posicionados em local
préximo da piscina para diminuir as perdas na tubulagcédo de succéao da bomba.

Uma perda elevada pode exigir uma moto bomba de maior poténcia. A bomba



deve ser instalada preferencialmente abaixo do nivel da agua da piscina
(afogada), podendo ser colocada, por ser auto-escorvante, até 1m acima do
nivel da agua.

A tubulacao de saida do esgoto e retorno para piscina deverao ter no minimo
0,90m de comprimento livre. Deve-se evitar o uso de cotovelos, recomenda-se
0 uso de curvas 90°.

As entradas e saidas da valvula multi-vias sdo de 2” (polegadas); com rosca para
facilitar a manutencao; com isso deve-se tomar o cuidado quando

rosquea-lo para que nao ocorra um aperto excessivo, causando a trinca na rosca
da valvula.E imprescindivel a colocagdo de valvulas, registros e unides, em
pontos adequados da tubulacdo, para permitir a remoc¢ao para limpeza do cesto
do préfiltro, ajustar as vazbes de filtragcdo, retro lavagem e aspiracao; e
possibilitar a retirada dos equipamentos para manutencdo. Toda instalacédo
hidraulica em piscinas devera seguir as normas que constam na ABNT prescritas
na NBR 10.339. Seguir a norma, bem como, os tdpicos de procedimentos citados
neste manual é uma questdo de seguranca. A empresa nao responsabiliza-se
por instalacdes que estejam em desconformidade com o que estiver prescrito na
norma, que podem acarretar desde danos a equipamentos e acessérios, até
acidentes graves.

E obrigatério a instalacdo de no minimo 2 ralos de fundo (antiturbilhdo) em
qualquer piscina interligada ao skimmer, independente do formato ou tamanho.
A velocidade maxima nos drenos nao devera ultrapassar 0,6m/s. Nos casos em
que esta velocidade é ultrapassada deve-se instalar 3 ou mais drenos
interligados, ou seja, a quantidade necessaria.

SKIMMER

SKIMMER é um aspirador de superficie, fabricado em ABS, possui uma boca de
captacao de 0.20 cm x 0.25 cm, uma porta tipo vai e vem, colocada apés a boca
de captacéao para inibir o retorno das sujeiras quando ele estiver desligado, uma
cesta de pré-filtragem para sujeiras grossas, uma tampa exterior para ter acesso
a cesta de pré-filtro que fica no nivel do acabamento da piscina.Possuem um
dispositivo interno que permite a ligacado de uma mangueira juntamente com o
aspirador para poder aspirar o fundo da piscina, e para completar ele tem uma
saida externa para ligacao do filtro da piscina.

ESPECIFICACAO DE USO

O SKIMMER ou aspiraAdor de superficie tem uma das mais importantes funcoes:
manter a piscina HIGIENICA. Ele é responsavel pela retirada de sujeiras que se
encontram na superficie da agua como por exemplo folhas, poeira, poluicéo,



insetos, cabelos ou a prépria gordura de nosso corpo (que normalmente se
deposita na borda da piscina). E aconselhavel que cada vez que se utilize a
piscina, o filtro esteja ligado e o registro do SKIMMER aberto, para que a agua
se mantenha HIGIENICA.

INSTALACAO

O SKIMMER é utilizado em todos os tipos de piscinas. A instalacdo segue um
critério geral: Determina-se a localizacdo do Skimmer na piscina, geralmente
SKIMMER é um aspirador de superficie, fabricado geralmente em ABS em
alguns casos em latdo ou acgo inoxidavel, possui uma boca de captagéao de 0.20
cm x 0.25 cm, uma porta tipo vai e vem, colocada apés a boca de captacao para
inibir o retorno das sujeiras quando ele estiver desligado, uma cesta de pré-
filtragem para sujeiras grossas, uma tampa exterior para ter acesso a cesta de
pre-filtro que fica no nivel do acabamento da piscina. Os mais modernos também
possuem um dispositivo interno que permite a ligagdo de uma mangueira
juntamente com o aspirador para poder aspirar o fundo da piscina, e para
completar ele tem uma saida externa para ligacao do filtro da piscina.

1. Determina-se a localizagdo do Skimmer na piscina, geralmente do lado oposto
ao dispositivo de retorno;

2. Chumba-se na alvenaria, tomando cuidado para que a tampa fique nivelada
com o acabamento final de sua piscina;

3. Faz-se a ligacao hidraulica diretamente a bomba do equipamento de filtragem
para que tenha maior poder de succgao.

BOMBA TROCA DE CALOR (Opcional)

As bombas deverao ser instaladas conforme especificacao técnica do fabricante,
a fornecedora das maquinas devera ter capacitacao técnica para as instalacoes
das novas maquinas e das existentes. Na entrega dos equipamentos para
instalagédo, a fiscalizacdo devera verificar a qualidade, marca e modelo da
mesma.

INSTALACOES ELETRICAS

ELETRODUTO

Os eletrodutos deverao ser em PVC na cor preta, ndo podendo apresentar
irregularidade, saliéncias e ter a marca bem como o didmetro e fabricante
marcados no mesmo. Os eletrodutos, curvas e luvas de pvc previstos nestas
instalacdes serao do tipo rigido, cor preta, roscaveis, de didametro 3/4”, fornecidos
em metros.

Todas as tubulacées deverdao embutidas, tanto de elétrica como hidraulica, na
sala das maquinas, nao podera ter tubulacdo na area de movimentacao e nem



em parede expostas, impedindo a transicao dos funcionarios.

QUADROS ELETRICOS

Os quadros de luz e tomadas serdo do tipo de embutir, em chapa de aco com
espessura miniman.? 16 (MSG), com grau de protecéo IP 54. Havendo armarios
para distribuicdo de energia (QD), os mesmos serdo em chapa de aco com
espessura minima n.? 14 (MSG). Os quadros deverao ter espelhos metalicos ou
de acrilico, a fim de evitar o contato acidental com a parte energizada. Os
quadros para alimentacdo com energia estabilizada as tomadas de computador,
terdo barra tipo DIN para colocacao de disjuntores ultra-rapidos tipo Siemens ou
Klockner, ou similares. Todos os quadros deverao ter, além do barramento
neutro, o barramento de terra. Previamente a aquisicdo dos armarios de
distribuicdo, a CONTRATADA devera submeter a aprovagéao da CEMIG (quando
necessario substituir padrdo) os projetos dos mesmos, para verificacdo, em
especial, no que diz respeito a dimensdes, nivel de curto-circuito, materiais
empregados, fabricante, etc. Os barramentos dos quadros deverédo ser em cobre
eletrolitico com teor de pureza 97%. Na parte interna da tampa dos quadros
devera constar o resumo de cargas, diagrama unifilar e nimero de circuitos.

Para identificacdo nos quadros, os condutores deverdo ser identificados com
anilhas plasticas.

DISJUNTORES

A fim de que as condigbes ambientais ndo influam no tempo de abertura dos
disjuntores, os mesmos deverdo ter os disparadores, relés e demais
componentes calibrados para operar com temperatura de até 45° e umidade
relativa do ar até 90%. Os demais deverao ser instalados de maneira que nao
reduzam de maneira efetiva a secdo do condutor e que a pressao seja
permanente. Cuidados deverdo ser observados quando da instalacao de
terminais nos disjuntores, de modo que nao haja deslocamento dos condutores
e que nao ocorra diminuicdo da isolacao, seja pélos terminais, ou seja, pelos
condutores.

SISTEMAS DE ATERRAMENTO

A fim de se proteger instalacbes e pessoas, devera ter um sistema de
aterramento Unico, onde deverdo ser ligados todos os quadros de telefonia,
elétrica e logica. Em qualquer época do ano o aterramento ndo devera
ultrapassar o valor de 10 OHMS. As conexdes das malhas de aterramento
deverdao ser feitas por processo quimico (solda exotérmica), com moldes
apropriados. A malha de aterramento devera ser constituida por cabo nu, com
espacamento conforme projeto, e ter alguns pontos hastes de sacrificio de zinco
para evitar a corrosao dos cabos. A dimensao das hastes de zinco sera de 2m.



Em pontos especificados, podera haver barras de terra ligadas diretamente a
malha de aterramento. Os cabos oriundos das barras de terra dos quadros geral
e telefénico deverao ser interligados a malha Unica por solda exotérmica.

CAIXA DE INSPECAO

A caixa de inspec¢ao para passagem e inspecao dos cabos da alimentacao geral
e aterramento da medicao e quadro de distribuicao geral sera feita em alvenaria
de tijolo macico e/ou concreto 40x40x60cm, revestida internamento com barra
lisa (cimento e areia, trago 1:3) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e
fundo de concreto 15 mpa tipo C.

CONSIDERACOES FINAIS

A execucgdo dos servicos deverdo respeitar as recomendacées das Normas
Técnicas Brasileiras, das Concessionarias Locais. A obra somente sera recebida
completamente limpa, sem nenhum vestigio de residuos da execugao da obra.
Com as instalacoes definitivamente ligadas as redes publicas, testadas e em
perfeito estado de funcionamento. Todo o entulho e sobras de materiais deveréo
também ser retirados.

CRONOGRA FiSICO/FINANCEIRO

Devera ser apresentado o prazo de execucgao, cronograma fisico/financeiro. Os
pagamentos serao feitos rigorosamente dentro do cronograma, em espécie
alguma sera liberado fatura sem a execucéao das fases.

RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS.

Concluido os servicos, se estiverem em perfeitas condicbes atestada pela
FISCALIZACAO, e apos efetuados todos os testes e ensaios necessarios, bem
como recebida toda a documentacdo exigida neste memorial e nos demais
documentos contratuais, serao recebidos provisoriamente por esta através de
Termo de Recebimento Provisério Parcial, emitido juntamente com a ultima
medicao.

Decorridos 15 (quinze dias) corridos a contar da data do requerimento da
Contratada, as obras e 0s servicos serdo recebidos provisoriamente pela
Fiscalizacdo ou por uma comissdo designada, composta de pelo menos 03
membros, e que lavrara “Termo de Recebimento Final.

A Contratada fica obrigada a manter as obras e 0s servigcos por sua conta
e risco, até a lavratura do “Termo de Recebimento Definitivo”, em perfeitas



condi¢cdes de conservacao e funcionamento.

Aceita a obra e os servigos, a responsabilidade da CONTRATADA pela
qualidade, correcao e seguranca dos trabalhos, subsiste na forma da Lei.

O recebimento em geral também devera estar de acordo com a NBR-
5675.

EXIGENCIAS MINIMAS NECESSARIAS PARA A EXECUGAO DOS
SERVICOS

Responsaveis Técnicos: Deverao ser indicados 0s seguintes profissionais

como responsavel técnico para 0 acompanhamento das obras. Engenheiro

Civil, Fiscal responsavel indicado pela prefeitura.

Acervo Técnico:

Qualificacao Técnica — Profissional:

Os responsaveis Técnicos pela execugao da obra, referidos no item anterior, das
Condigdes Especificas deste edital, deveréo dispor os atestados que sé serdo
aceitos se os profissionais em pauta possuirem vinculo empregaticio de qualquer
forma (Ctps, Contrato de prestacéo de servigcos ou contrato social quando sécio)
com o licitante na data da presente licitagao.

Qualificacao Técnica - Operacional:

A empresa devera apresentar Certiddes ou Atestados de Capacidade Técnica,
fornecido por Pessoa Juridica de Direito Publico ou Privado, devidamente
registrados no CREA e/ou CAU, que comprove ter o Licitante executado
atividades pertinentes e compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos
com o objeto desta licitacao.

Para o cumprimento do item anterior o licitante devera comprovar a execucao
dos servicos de maior relevancia técnica:

« Construcao de piscina;

. Demoligédo de piso com revestimento ceramico, incluindo lastro de concreto;
.Execucéao de piso ceramico;

. Execucao de revestimento com azulejo ou pastilha;

. Instalacéo de rede elétrica;

. Instalacéo de rede de escoamento até rede de aguas pluviais;

Certidao de Registro e Quitacao de empresa e dos responsaveis técnicos, no



Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, de conformidade com o
disposto na Lei Federal n® 5.194/66 e Resolugao CREA n® 266/79.

Higor Alexandre Lourengco Amancio
CREA 212836/D

Alaor José Machado
Prefeito Municipal

Serra da Saudade 14 de Dezembro de 2021.



